Technisches Merkblatt

Hanno®-PE 60 P

Produktbeschreibung

Polyethylenschaum, geschlossenszellig, feinporig, physikalisch vernetzt.

Produkteigenschaften

- Sehr gute Hydrolysebestandigkeit

- Sehr gute chemische Bestandigkeit

- Sehr gute Warmedammung

- Sehr gute mechanische Beanspruchbarkeit

Anwendungsgebiete

- Medizintechnik

- Einhausungen

- Warmeddmmung

- Anwendungen mit hohen Stabilitatsanforderungen

Lieferform

- Tafel

- Zuschnitte

- Stanzteile

- Kann selbstklebend ausgertistet werden

Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergriinden. Flache gut andrticken. Hanno®-PE 60 P ist gut stanz- und
schneidbar. Sie kdnnen das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

Technische Daten

Eigenschaft Norm Wert

Farbe - schwarz

Raumgewicht DIN EN ISO 845 60 kg/m3 + 10%
Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798 >500 kPa

Bruchdehnung DIN EN ISO 1798 > 100 %
Druckverformuungsrest DIN EN ISO 1856 < 13%(25%/23°C/22h,0,5h)
Stauchharte DIN EN ISO 3386-1 120 kPa +-60 kPa (10%)

150 kPa +-50 kPa (25%)
190 kPa +-60 kPa (40%)

Brandverhalten FMVSS305 / 1SO 3795 <100 mm/min
Temperatur-Einsatzbereich - -30 bis +85°C
MalRtoleranz DIN 7715-5 P3

Besondere Hinweise

Schaumstoffe neigen beim Verarbeiten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc.) zu Dimensionsanderungen. Im
Allgemeinen kénnen die MaRtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen Anforderungen an die Maf3hal-
tigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Reinigung
Es ist keine wesentliche Verschmutzung durch das Material zu erwarten. Bei selbstklebend ausgerusteten Teilen kénnen Kle-
berreste ggf. mit Benzin entfernt werden. Die Sicherheitsvorschriften fir das verwendete Reinigungsmittel sind zu beachten.

Umwelt, Entsorgung und Sicherheit

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und ent-
sprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die fir den Umgang mit chemischen Stoffen Ubliche Sorgfalt und Hygiene zu
beachten. Reste kénnen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Ortliche Vorschriften sind zu beachten.
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Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfillt die geforderten Anwendungsbeschrankungen: 1907/2006 (REACH),
2011/65 (RoHS2), 2015/863 (RoHS3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).
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