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Produktbeschreibung 
Das Schalldämpfelement besteht aus einer speziellen Mate-

rialkombination, eines weitgehend offenzelliger Po-

lyurethanschaum für optimierte Luftschallabsorption, des-

sen Oberfläche mit einer Aluminiumschicht kaschiert ist. 

Produkteigenschaften 
Das Material ist weitgehend beständig gegen Benzin- und 

Motorölspritzer und leicht zu reinigen. Die Oberflächenver-

siegelung schützt vor mechanischer Beschädigung. Hervor-

ragende Alterungsbeständigkeit. 

Anwendungsgebiete 
In allen Bereichen im Kapsel-, Maschinenbau und Nutzfahr-

zeugsektor, wo mechanische Beanspruchung und Belastung 

durch Öl- oder Benzinspritzer gegeben sind. Zur Ausklei-

dung, um hohe Absorption zu erreichen. 

Lieferform 
Platten, Zuschnitte, Stanzteile mit Selbstklebebeschichtung. 

Stärken: 10, 20, 30, 40 und 50mm (Sondermaße auf An-

frage). 

Verarbeitung 
Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Unter-

gründen. Fläche gut andrücken. Sie können das Material 

leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschnei-

den. 

Besondere Hinweise 
Materialien mit Weichschaumstruktur neigen beim Verar-

beiteten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau 

etc. zu Dimensionsänderungen. Im Allgemeinen können die 

Maßtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei 

besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kontaktie-

ren Sie bitte unseren Kundendienst. 

Reinigung 
Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kle-

berresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis 

möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten. 

Umwelt und Entsorgung 
Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Örtliche Vorschriften sind zu beachten. 

Sicherheitshinweise 
Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfah-

rungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoff-verord-

nung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen 

aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche 

Sorgfalt und Hygiene zu beachten. 

Haftungsbeschränkungen 
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Ge-

währleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com 

einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich 

ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungs-

hinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. 

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-

dungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um  

Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung  

übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.  

 

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter 

info@hanno.com anfordern. 

Technisches Merkblatt 

Hanno®-Protecto 60 

Technische Daten   

Farbe ‒ Schaum: anthrazit, Oberfläche: Aluminium 

Brennverhalten  
DIN 75200 

FMVSS 302 

<100 mm/min 

 

Temperaturbeständigkeit ‒ -40°C bis +100°C, kurzfristig höher.  

Umweltaspekt ‒ Faserfrei, FCKW-frei geschäumt, physiologisch unbedenklich.  

Lagerung ‒ Kühl und trocken, 6 Monate  

 


