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Produktbeschreibung 
Offenzelliger Melaminharz-Schaumstoff, kaschiert mit ei-

nem PET/Viskose-Vlies 

Materialaufbau 

Dicke: abhängig vom Aufbau 

Melaminharzschaum: 10 – 60 mm 

Pyronfaservlies:  ca. 1,4mm. 

Produkteigenschaften 
‒ Hohe Temperaturbeständigkeit 

‒ Geringe Wärmeleitfähigkeit 

‒ Günstiges Brandverhalten 

‒ Gute chemische Beständigkeit 

‒ Hervorragendes Schallabsorptionsvermögen 

Lieferform 
Zuschnitte, Stanzteile, selbstklebend, lieferbar in den Stär-

ken 10 bis 60 mm 

Verarbeitung 
Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Unter-

gründen. Flächen gut andrücken. Der für den vollflächigen 

Kontakt notwendige Anpressdruck muss gewährleistet sein. 

Sie können das Material leicht anpassen und mit einem schar-

fen Messer zuschneiden. 

Hinweise 
Aufgrund des Sorptionsverhaltens des Melaminharzes in 

Verbindung mit der Offenzelligkeit des Schaumstoffs verän-

dert sich der Feuchtegehalt des Materials in Abhängigkeit 

von den Umgebungsbedingungen. Damit verbunden sind 

Dimensionsänderungen in der Größenordnung von ± 2 % 

(ausgehend vom mittleren Feuchtegehalt). Dieses Verhalten 

muss bei der Verarbeitung berücksichtigt werden (Vorlage-

rung der Teile bei anwendungsbezogenem Klima). Hanno®-

Tect V nicht für Außenanwendungen/Freibewitterung ein-

setzen. Das Material kann bei entsprechendem Bedarf 

durch Imprägnierung hydrophob und oleophob eingestellt 

werden. Herstellungsbedingt hat das Tect-Material eine ge-

mischte Porenstruktur. Bis zu 10 Poren pro m² mit einem 

Durchmesser von 5 bis 15 mm können auftreten und sind 

kein Reklamationsgrund. 

Entsorgung 
Basotect & Hanno®-Tect V wird ohne Verwendung von halo-

genhaltigen Kohlenwasserstoffen hergestellt. Das Produkt 

ist nicht wassergefährdend. Das Produkt ist bei der Ausliefe-

rung treibmittelfrei und nach der Gefahrstoffverordnung 

nicht kennzeichnungspflichtig. 

Sicherheitshinweise 
Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrun-

gen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung 

und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber,  

die für den Umgang mit Arbeitsstoffen übliche Sorgfalt und 

Hygiene zu beachten. Es sind geeignete Maßnahmen zu 

treffen, damit der beim Verarbeiten entstehende Staub 

nicht eingeatmet wird. 

Technisches Merkblatt 

Hanno®-Tect V 

Technische Daten   

Farbe – Grau, Oberfläche schwarzes PET/Viskose-Vlies 

Brandverhalten FMVSS 302 SE 

Maximale Anwendungstemperatur 
DIN EN ISO 2578 

(nach ISO 3386-1) 
110°C 

Kältebeständigkeit – -40°C (verklebt) 
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Haftungsbeschränkungen 
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Ge-

währleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com 

einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich 

ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungs-

hinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. 

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-

dungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um  

Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung  

übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.  

 

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter 

info@hanno.com anfordern. 


