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Hanno®-CR 130 CR

Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger, weichelastischer Zellgummi auf Basis Chloroprenkaut-

schuk.

Produkteigenschaften
- Sehr gute chemische Bestandigkeit**

Medium Bewertung Medium | Bewertung
Sauren Laugen
schwach + schwach +
Alaun wassrig + Waschmittel +
starker konzentriert 0 Ammoniak +
Salpetersaure - starker konzentriert o]
Schwefelsaure - Alkohole
Salzsaure - Ethanol +
Weitere Chemikalien Methanol
Glycerin + Kohlenwasserstoffe o
Frostschutzmittel / Glykol + Kraftstoffe o]
Kohlensaure + Vaseline 0
Ozon + Heizol 0
Silikondl und -fett + Hydraulikflussigkeit o]
Chlor - Nitroverdiinnung
Wasser +
HeiBdampf -
Lésungsmittel -

**Chemische Bestandigkeit: + = bestandig, o = Bedingt einsetzbar, - = nicht geeignet

Anwendungsgebiete

- Automobilindustrie

- Luftfahrttechnik

- Sanitartechnik

- Luftungs- und Klimabau
- Elektrotechnik

Lieferform

- Platten

- Streifen

- Stanzteile

- Zuschnitte

- Selbstklebend ausristbar

Technische Daten

Eigenschaft Norm Wert
Farbe - schwarz
Raumgewicht DIN EN ISO 845 130 +- 20 kg/m3
Stauchharte ASTM D-1056 55 +- 15 kPa (25 %), 140 +- 20 kPa (50 %)
Druckverformungsrest ASTM-D-1056 <50 % (23°C/ 22 Std / 50 %)
<70 % (40°C / 22 Std / 50 %)

Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798 > 600 kPa
Bruchdehnung DIN EN ISO 1798 > 100 %
Schwund linear - <5% (3 h, 80°C, 6,3 mm)
Wasseraufnahme ASTM-D-1056 <5%
Brandverhalten FMVSS 302 / DIN 75200 / 1SO 3795 <100 mm/min*

UL 94 HF1 */%*

Witterungsbestandigkeit

ISO 877

Rissbildung ***

Ozonbestandigkeit

I1SO 1431-1

Rissbildstufe 0

Temperatur-Einsatzbereich

-40 bis 100°C

* Interne Prufung, ** in Anlehnung, nicht gelistet nach UL94, *** Nicht Uber einen langeren Zeitraum der direkten Bewitterung aussetzen
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Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergrinden. Flache gut andriicken. Sie kdnnen das Material leicht anpas-
sen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

Hinweise

Alle Materialien mit einem Anteil an geschlossenen Zellen neigen bei der Verarbeitung und/oder unter Einsatzbedingungen zu
einem gewissen Schrumpfverhalten. Der Schrumpfgrad hangt von der Materialart, der Dichte, Temperatur, Einwirkungsdauer,
GroRe des Teils und der ZellgroRe ab. Im Allgemeinen kénnen die Mal3toleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei
besonderen Anforderungen an die MaRRhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Bei Hanno®-CR 130 CR handelt es sich um ein Entwicklungsprodukt, fur das keine vollstandigen Priifungen vorliegen. Die tech-
nischen Angaben beruhen auf Herstellerangaben. Lieferbarkeit ist vorbehaltlich technischer Prifung und Machbarkeit fur die
jeweilig gewiinschten MaRe. Technische Anderungen im Laufe weiterer Entwicklungstétigkeit sind méglich

Reinigung
Es ist keine wesentliche Verschmutzung durch das Material zu erwarten. Bei selbstklebend ausgeristeten Teilen kénnen Kle-
berreste ggf. mit Benzin entfernt werden. Die Sicherheitsvorschriften fir das verwendete Reinigungsmittel sind zu beachten.

Umwelt, Entsorgung und Sicherheit

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und ent-
sprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die fur den Umgang mit chemischen Stoffen tbliche Sorgfalt und Hygiene zu
beachten. Reste kénnen mit dem Hausmdill entsorgt werden. Ortliche Vorschriften sind zu beachten.

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfillt die geforderten Anwendungsbeschrankungen: 1907/2006 (REACH),
2011/65 (RoHS2), 2015/863 (RoHS3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).
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